
Faltenbalgventi le

Ser ie U
■	 Mit Sekundärpackung über dem Faltenbalg

■	 Druckraten bis 172 bar (2500 psig)

■	 Temperaturen bis 648°C (1200°F)

■	 Endanschlüsse 6, 10 und 12 mm; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 und 1 Zoll 

■	 Werkstoff Edelstahl

swagelok.com



2     Faltenbalg- und Membranventile

Merkmale
Faltenbalgventile der Serie U von Swagelok® 
erhöhen die Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und 
Sicherheit mit Hilfe einer Sekundärpackung, 
die selbst dann Leckagen an die Atmosphäre 
verhindert, wenn die Hauptdichtung ausfällt.

■	 Mit Dichtscheibe oder Faltenbalg mit 
Ventilkörper verschweißt 

■	 Spindelspitzen zum Absperren oder 
Regulieren

■	 Durchflusskoeffizienten (Cv) von 0,36  
bis 5,3

■	 Verschiedene Anschlussvarianten:

	 ■  Swagelok Rohrverschraubungen—  
6 bis 12 mm und 1/4 bis 1/2 Zoll

	 ■  Muffenschweißanschluss—1/4 bis 
3/4 Zoll

	 ■  Stumpfschweißanschluss—3/8 bis 1 Zoll

	 ■  VCR®-Innengewinde—1/4 and 1/2 Zoll

■	 Schalttafel-Boden- und Seitenefestigung 
lieferbar

Technische Daten

➀ Ermittelt an Ventilen mit Swagelok Rohrverschraubungen.

➁  R Regulierspindelspitze; G Abdichtung Körper/Faltenbalg mit Dichtscheibe; A Winkelausführung; K PCTFE- oder 
Polyimid-Spindelspitze; W Faltenbalg mit Ventilkörper verschweißt.

Verbindung Körper/Faltenbalg 
wahlweise verschweißt (abgebildet) 

oder mit Dichtring.

Konstruktion mit Kugel und 
zwei Spindelstiften für sichere 
Spindelrückstellung.

Getriebe-Trapezgewinde 
für niedriges 

Betätigungsmoment.

Obere Packung als Sekundärabdichtung  
zur Absicherung der Hauptdichtung.

Nichtdrehende Kugelspindelspitze 
abgebildet; konische Spindelspitze 

und Regulierspindelspitze 
lieferbar.

Gehärtetes Edelstahlspindeloberteil für 
hohe Festigkeit und geringen Verschleiß.

Serien 4U, 6U und 8U mit herkömmlichem 
Faltenbalg (Systemdruck wirkt auf Innenseite 
des Balgs); Serien 12U und 12UA mit 
umgekehrtem Faltenbalg (Systemdruck  
wirkt auf Außenseite des Balgs).

Knebelgriff abgebildet, 
pneumatischer Steuerkopf lieferbar.

Ventilkörper in gerader 
Ausführung abgebildet; 
Winkelausführung lieferbar.

Abdichtung 
Körper/ 

Faltenbalg Spindelspitze Ventilkörper  Cv
➀ 

Internes 
volumen➀ 
cm3 (Zoll3)  Serie➁ 

Dichtscheibe

Metall 
(regulierend)

Gerade

0,36 1,8 (0,11) 4URG 

Metall 
(kugelförmig)

0,36 1,8 (0,11) 4UG 

1,0 4,1 (0,25) 6UG 

1,2 4,4 (0,27) 8UG 

3,1 23,9 (1,46) 12UG 

Winkel 5,3 20,0 (1,22) 12UAG 

PCTFE und 
Polyimid 
(konisch) 

Gerade

0,36 1,8 (0,11) 4UK 

1,0 4,1 (0,25) 6UK

1,2 4,4 (0,27)  8UK 

3,1 23,9 (1,46) 12UK 

Polyimid 
(konisch) Winkel 5,3 20,0 (1,22) 12UAK 

PCTFE 
(zylindrisch) Winkel 2,9 20,0 (1,22) 12UAK 

Verschweißt

Metall 
(regulierend)

Gerade

0,36 1,8 (0,11) 4URW 

Metall 
(kugelförmig)

0,36 1,8 (0,11) 4UW 

1,0 4,1 (0,25) 6UW 

1,2 4,4 (0,27) 8UW 

3,1 23,9 (1,46) 12UW 

Winkel 5,3 20,0 (1,22) 12UAW 
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Werkstoffe

1a

1b

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12
12

13

14

14

15

16

17

18

Konisch
Regulier

Kugelförmig

4U, 6U, 8U 
12U

Serie UG Serie UK Serie UW

Dichtung Verschweißt

Regulierspindelspitze dargestellt; 
Kugelspindelspitze lieferbar

PCTFE- oder Polymid-
Spindelspitze für 
Weichsitzabsperrung

Kugelspindelspitze dargestellt, 
Regulierspindelspitze lieferbar

Dichtscheibe Körper/ 
Faltenbalgabdichtung 
Edelstahl 316

Verbindung 
Ventilkörper/ 
Faltenbalg 
verschweißt

Dichtscheibe Körper/ 
Faltenbalgabdichtung 
Edelstahl 316

Medienberührte Bauteile sind kursiv dargestellt.

Bauteil  Serie
Werkstoffgüte/

ASTM-Spezifikation

 1a Knebelgriff 

  Griffschraube
Alle 4U, 6U, 8U 

Grün eloxiertes Aluminium/B211

Stahllegierung/ANSI 18,3

 1b Knebelgriff 

  Griffmutter
Alle 12U, 12UA

Grün lackiertes Aluminium/B211

Edelstahl 18-8

 2 Packungsmutter 
Alle  Edelstahl 316/A479

 3 Packungsbuchse 

 4 Packung (3) 
Alle UK, UAK PTFE/D1710

Alle UG, UAG, UW, UAW Grafoil® 

 5 Distanzscheibe Alle Edelstahl 316/A240

 6 Kontermutter Alle: Edelstahl 316/A479

 7 Schalttafelmutter 
Alle 4U, 6U, 8U Edelstahl 316/B783

Alle 12U, 12UA Edelstahl 316/A479

 8 Ventilhalsmutter Alle Silberbeschichteter Edelstahl 316/A479 

 9 Ventilhals Alle Edelstahl 316/A479

 10 Unterer O-Ring Alle Edelstahl 316/A580 

 11 Spindeloberteil 

  Spindelstift (2) 
Alle

Edelstahl 440C/A276 

Edelstahl 416

 12 Kugel Alle Edelstahl 440C

 13 Spindelverlängerung Alle 4U, 6U, 8U Edelstahl 440C/A276 

 14 Spindel 

  Faltenbalg

  Schweißring

Alle Edelstahl 316/A479

Alle 4U, 6U, 8U Edelstahl 347/A269 

Alle 12U, 12UA Edelstahl 316/A269

Alle Edelstahl 316/A479

 15 Spindeleinsatz Alle Edelstahl 316/A479

 16 Spindelspitze 

4URG, 4URW Edelstahl 316/A479 (regulierend)

Alle UK, UAK PCTFE (zylindrisch)  
Polyimid (konisch) 

Alle UG, UAG, UW, UAW Legierung auf Kobaltbasis (kugelförmig)

 17 Dichtung

4UK, 4UAK, 6UK, 6UAK, 
8UK, 8UAK PTFE-beschichteter Edelstahl 316/A580 

12UK, 12UAK Silberbeschichteter Edelstahl 316 / A580 

Alle UG, UAG Silberbeschichteter Edelstahl 316 / A580

 18 Körper Alle Edelstahl 316/A479

  Medienberührtes  
  Schmiermittel Alle UG, UAG, UW, UAW Auf Fluorbasis (kugelförmige Spindelpitze, 

pneumatisch betätigte Ventile)

   Nicht medienberührtes 
Schmiermittel Alle Auf Molybdändisulfid-Basis;

auf Silikonbasis
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Durchflussdaten bei 20°C (70°F)
A kennzeichnet Winkelausführung.

Temperaturgradient am Griff

Druck- und Temperaturraten

Serien UW, URW, UG und URG
W Abdichtung Körper/Faltenbalg verschweißt; R Regulier-
spindelspitze; G Abdichtung Körper/Faltenbalg mit Dichtscheibe.

Max. Temperaturbereich bis 537°C (1000°F) für Ventile mit  
VCR-Endanschlüssen.

Die Druckraten beziehen sich auf handbetätigte Ventile und  
Ventile mit pneumatischem Steuerkopf Serie 6 oder Serie 8.  
Die Leistungsdaten der Steuerköpfe finden Sie auf Seite 6.

 Für weitere Informationen zu Druckraten der Ventile mit Rohrverschraubung-
sendanschlüssen siehe Swagelok Katalog Rohrdaten, MS-01-107DE.

Serie UK
K bezeichnet PCTFE- oder Polyimid-Spindelspitze. Siehe Seite 8. 
172 bar (2500 psig) bei -28 bis 93°C (-20 bis 200°F) für PCTFE.

Prüfungen
Jedes Ventil der Serie U wird bei Raumtemperatur einem 
Heliumlecktest von 5 Sek. am Sitz, am Gehäuse und an allen 
Dichtungen unterzogen. Die maximal zulässige Leckrate beträgt 
dabei 4 3 10–9 std. cm3/s.

Reinigung und Verpackung
Faltenbalgventile der Serie U von Swagelok mit VCR-
Endanschlüssen werden gemäß Swagelok Spezialreinigung und 
-verpackung (SC-11) MS-06-63DE, gereinigt und verpackt, in 
Übereinstimmung mit den Produktreinheitsanforderungen nach 
ASTM G93 Stufe C. 

Swagelok Faltenbalgventile der Serie U mit anderen Endan-
schlüssen werden gemäß Swagelok Standardreinigung und 
Verpackung (SC-10) MS-06-62DE, gereinigt und verpackt. 
Spezialreinigung und -verpackung ist auf Wunsch möglich. 

Werkstoff Edelstahl 316

Serie UW, URW UG, URG 

Temperatur, °C (°F) Druckrate, bar (psig)

Standardausführung

–28 (–20) bis 343 (650) 172 (2500) 172 (2500) 

371 (700) 
398 (750) 
426 (800) 
454 (850) 
482 (900) 

146 (2120) 
119 (1740) 
93,7 (1360) 
67,5 (980) 
41,3 (600) 

— 
— 
— 
— 
— 

UW Hochtemperaturausführung 

510 (950) 
537 (1000) 
565 (1050) 
593 (1100) 
621 (1150) 
648 (1200) 

37,2 (540) 
33,0 (480) 
29,2 (425) 
24,8 (360) 
20,6 (300) 
17,2 (250) 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

Temperatur am 
Ventilsitz Temperatur am Griff

315°C (600°F) 
482°C (900°F) 
648°C (1200°F) 

57°C (135°F) 
60°C (140°F) 
65°C (150°F) 

•	Zur Verlängerung der Lebensdauer, Gewährleistung der 
Ventilfunktion und zum Verhindern von Leckagen nicht 
mehr Drehmoment anwenden als zur sicheren Absperrung 
erforderlich ist.

Durchflusskoeffizient bei Umdrehungen offen

Wasser

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Luftdurchfluss, Std. L/min

Luftdurchfluss, Std. ft3/min
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Anzahl der Umdrehungen offen

6,0

4,0

2,0

1,0
0,8
0,6

0,4

0,2

0,1
0,08

Wasserdurchfluss, US-Gall./min

8U 12UA6U 12U4U

Luft

12UAK➀

➀ Serie 12U pneumatisch betätigte Winkelventile mit der PCTFE-Spindelspitze haben 
einen Cv von 2,9.

https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/de/ms-01-107.pdf
https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/de/ms-06-63.pdf
https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/de/ms-06-62-scs.pdf
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Bestellinformationen und Abmessungen
Die Abmessungen in Millimeter (Zoll) dienen  
nur als Referenz und können sich ändern.

Ventile der Serie UW
Eine Bestellnummer auswählen.

Ventile der Serien UG und UK
W durch G oder K ersetzen.

Beispiel: SS-4UG

Für UK, -VP für eine Polyimid-Spindelzpitze  
hinzufügen. Siehe Seite 8.

Serie 12U

9,7 (0,38)  
max. 
Schalttafeldicke 
Bohrungs-Ø 
19,6 (0,77)

A 
offen

C

BE

69,9 
(2,75)

Die Abmessungen sind mit fingerfest angezogenen Swagelok Überwurfmuttern.

H = Stumpfschweißende-Durchmesser; J = Muffenschweißende-Durchmesser.

Gewindebohrungen 
10-32 UNF, Tiefe 
6,4 (0,25)

F

D G

Unten

Serien 4U, 6U und 8U

Stumpfgeschweißte  
VCR-Endanschlüsse  

mit Innengewinde

E B

E

J H 

Muffenschweiß- und 
Stumpfschweißenden

12U

102 
(4,00)

 124 
(4,88)

295 
(11,6) 
offen

14,9 (0,59) max. 
Schalttafeldicke; 
Bohrungs-Ø  
30,2 (1,19)

 4 seitliche 
Befestigungsbohrungen  

6,9 (0,27) Durchm.

79,2 
(3,12)

25,4 
(1,00)

31,8 
(1,25)

62,0 
(2,44)

6,1 
(0,24)

6,4 
(0,25)

19,3 
(0,76)

26,7 
(1,05)

12UA

102 
(4,00)

124 
(4,88)

36,6 
(1,44)

9,7 (0,38)

9,7 
(0,38)

63,2 
(2,49)

36,1 (1,42)

69,3 
(2,73)

 40,6 
(1,60)

 2 seitliche 
Befestigungsbohrungen  

6,9 (0,27) Durchm.

6,6 (0,26)

295 
(11,6) 
offen

14,9 (0,59) max. 
Schalttafeldicke; 
Bohrungs-Ø  
30,2 (1,19)

Endanschlüsse

Bestellnummer Serie

Abmessungen, mm (Zoll)

Typ Größe Bohrung A B C D E F G H J 

Zöllige Swagelok 
Rohrverschraubung

1/4 Zoll SS-4UW 4U 4,37 
(0,172) 

165  
(6,48) 

14,2 
(0,56) 

37,8 
(1,49) 

25,4 
(1,00) 

62,5 
(2,46) 

26,9 
(1,06) 

25,4 
(1,00) 

— — 

3/8 Zoll SS-6UW 6U 6,73 
(0,265)  167  

(6,59) 
12,7 
(0,50) 

40,9 
(1,61) 

28,7 
(1,13) 

78,5 
(3,09) 39,9 

(1,57) 
28,7 
(1,13) 

1/2 Zoll SS-8UW 8U 7,92 
(0,312) 

83,8 
(3,30) 

Metrische Swagelok 
Rohrverschraubungen

6 mm SS-6UW-MM 4U 4,37 
(0,172) 

165  
(6,48) 

14,2 
(0,56) 

37,8 
(1,49) 

25,4 
(1,00) 

62,5 
(2,46) 

26,9 
(1,06) 

25,4 
(1,00) 

10 mm SS-10UW-MM 6U 7,14 
(0,281) 167  

(6,59) 
12,7 
(0,50) 

40,9 
(1,61) 

28,7 
(1,13) 

79,0 
(3,11) 39,9 

(1,57) 
28,7 
(1,13) 

12 mm SS-12UW-MM 8U 7,14 
(0,281) 

83,8 
(3,30) 

Muffen- und 
Stumpfschweißende

1/4 und 
3/8 Zoll SS-4UW-TW 4U 3,96 

(0,156) 
165  
(6,48) 

14,2 
(0,56) 

37,8 
(1,49) 

25,4 
(1,00) 

42,7 
(1,68) 

25,4 
(1,00) 

25,4 
(1,00) 

9,7  
(0,38) 

6,4  
(0,25) 

3/8 und 
1/2 Zoll SS-6UW-TW 6U 7,14 

(0,281) 167  
(6,59) 

12,7 
(0,50) 

40,9 
(1,61) 

28,7 
(1,13) 

57,7 
(2,27)

38,6 
(1,52) 

28,7 
(1,13) 

12,7 
(0,50) 

9,7  
(0,38) 

1/2 und 
3/4 Zoll SS-8UW-TW 8U 7,92 

(0,312) 
19,1 
(0,75) 

12,7 
(0,50) 

VCR Innengewinde

1/4 Zoll SS-4UW-V51 4U 3,96 
(0,156) 

165  
(6,48) 

14,2 
(0,56) 

37,8 
(1,49) 

25,4 
(1,00) 

70,1 
(2,76) 

25,4 
(1,00) 

25,4 
(1,00) 

— — 

1/2 Zoll

SS-6UW-V19 6U 7,14 
(0,281) 167  

(6,59) 

12,7 
(0,50) 40,9 

(1,61) 
28,7 
(1,13) 

132  
(5,19) 

38,6 
(1,52) 28,7 

(1,13) 
SS-8UW-V47 8U 7,54 

(0,297) 
14,5 
(0,57) 

79,2 
(3,12) 

31,8 
(1,25) 

End-
anschlüsse

Bestell-
nummer

Bohrung
mm (Zoll)

3/4 Zoll 
Muffenschweißende, 

3/4 Zoll 
Rohrstumpfschweißende 

und 1 Zoll 
Stumpfschweißende

SS-12UW-TW 12,7 
(0,500) 

SS-12UAW-TW 15,5 
(0,610) 
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Werkstoffe

Pneumatische Steuerköpfe

Leistung pneumatische Steuerkopfe

Normal geschlossener Steuerkopf Serie 8

Systemdruck, psig

Systemdruck, bar
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Alle Spindelspitzen

Normal offener Steuerkopf Serie 8

Systemdruck, psig

Systemdruck, bar
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Spindelspitze aus 
Legierung auf 

Koaltbasis

PCTFE-Spindelspitze

Doppelbetätigter Steuerkopf der Serie 8

Systemdruck, psig

Systemdruck, bar
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Spindelspitze aus Legierung  
auf Koaltbasis

PCTFE-Spindelspitze

Serie 6
Der Mindeststeuerdruck für normal geschlossene, normal  
offene und doppelbetätigte Antriebe beträgt 4,5 bar (65 psig).

Merkmale
■	 Zuverlässige Kolbenkonstuktion  

für längere Nutzungsdauer

■	 Niedriger Steuerdruck

■	 Gusskonstruktion

■	 Aluminium- und Edelstahlkomponenten

Steuerkopfserie
■	 Steuerkopf Serie 6 für Ventile Serien 4U, 

6U und 8U

■	  Steuerkopf Serie 8 für Ventile der 
Serie 12U

Antriebsarten
Normal geschlossen—Druckluft öffnet, 
Feder schließt

Normal offen—Druckluft schließt, Feder 
öffnet

Doppelansteuerung—Druckluft öffnet und 
schließt

Bauteil Werkstoff

Gehäuse Aluminiumguss

Externe Teile Edelstahl

O-Ringe Fluorkautschuk FPM

Technische Daten

Ventil- 
serie Steuerkopfserie

Steuerdruck 
bar (psig)

Temperaturbereich  
°C (°F)

Luftverdrängung 
cm3 (Zoll3)

Gewicht 
kg (lb) 

4U, 6U, 8U 6 4,4 bis 10,3 
(65 bis 150)

–23 bis 148  
(–10 bis 300)

14,4 (0,88)

C—3,3 (7,3)

O—2,2 (4,9) 

D—2,1 (4,8)

12U, 12UA 8 2,7 bis 10,3  
(40 bis 150)

C—47,5 (2,9)

O—49,2 (3,0) 

D—39,3 (2,4)

C—10,9 (24)

O—5,9 (13) 

D—5,2 (11,5)
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Abmessungen und Bestellinformationen
Die Abmessungen in Millimeter (Zoll) dienen nur als Referenz und 
können sich ändern.

Fügen Sie der Ventilbestellnummer zunächst eine Kennung für die 
Steuerkopfserie und dann eine Kennung für die Betätigungsart hinzu.

Beispiel: SS-4UW-6C

Serie 6

Steuerkopf
Serie Kennung Betätigungsart Kennung

6 -6 Normal geschlossen C

 Normal offen O
8 -8 Doppelbetätigung D

1/4 Zoll 
NPT (O)

1/8 Zoll 
NPT (D)

A

C
B

12,7 
(0,50)

4 Befestigungs-
bohrungen  
Ø 6,6 (0,26), 

90° Abstand, 
Gewinde  
5/16-18,  
12,7 (0,5)  

tief

4 Befestigungs-
bohrungen  
Ø 6,6 (0,26),  
90° Abstand

Normal offen und mit 
Doppelbetätigung

1/4 Zoll 
NPT

151 
(5,95)

208 
(8,19)

A

12,7 
(0,50)

Normal geschlossen

Serie 8
Ventil- 
serie Steuerkopfserie

Abmessungen, mm (Zoll)

A B C

4U
6 

168 (6,60) 
— —

6U, 8U 172 (6,76) 

12U
8 

267 (10,5) O— 69,9 (2,75) D— 47,8 (1,88) 

12UA 254 (10,0) D— 65,0 (2,56) O— 44,5 (1,75) 

Normal offen und mit Doppelbetätigung

Rückseite

29,9 
(1,18)

A

128 
(5,05)

1/4 Zoll NPT-
Innengewinde

92,7 
(3,65)

10,4 
(0,41)

56,1 
(2,21)

Seite

69,9 
(2,75)

2 Befestigungs-
bohrungen  
8,6 (0,34) 
Durchm.

Seite

10,4 
(0,41)

A

1/4 Zoll  
NPT-
Innengewinde

117 
(4,62)

92,7 
(3,65)

2 
Befestigungs- 
bohrungen  
8,6 (0,34) 
Durchm.

128 
(5,05)

Normal geschlossen

Pneumatische Steuerköpfe

Antriebsumbausätze
Mit dem Antriebsumbausatz lässt sich ein Ventil der Serie U mit 
einem pneumatischen Steuerkopf von Swagelok der Serie 4 in ein 
Ventil mit einem pneumatischen Steuerkopf der Serie 6 umbauen.

Ventil- 
serie Betätigungsart

Bestellnummer für 
Antriebsumbausatz

4U, 6U,
8U

Normal geschlossen MS-6CK

Normal offen MS-6OK

Doppelbetätigung MS-6DK

1/4 Zoll NPT 
Innengewinde

140 (5,50), (D)
151 (5,95), (O)
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Spezialreinigung und -verpackung (SC-11)
Faltenbalgventile der Serie U von Swagelok mit VCR-
Endanschlüssen werden gemäß Swagelok Spezialreinigung und 
-verpackung (SC-11) MS-06-63DE, gereinigt und verpackt, in 
Übereinstimmung mit den Produktreinheitsanforderungen nach 
ASTM G93 Stufe C.

Zum Bestellen mit Spezialreinigung und Verpackung für 
Ventile der Serie U mit anderen Endanschlüssen -SC11 an die 
Ventilbestellnummer anhängen.

Beispiel: SS-4UW-SC11

UW Hochtemperaturausführung
■	 Schmiermittel auf Nickelbasis gewährleistet die Funktion der 

Steuerkopfgewinde.

■	 Temperaturdaten des Ventils:

	 ■	 537°C (1000°F) für Ventile mit VCR-Endanschlüssen. 

	 ■ 648°C (1200°F) für Ventile mit Swagelok Rohrverschraubungen.

Zum Bestellen, der Bestellnummer -HT hinzufügen. 

Beispiele:  SS-4UW-HT  
SS-4UW-HT-6C

Ausführungen UG, UW für Tieftemperatur
■	 Für Medientemperaturen von  –200 bis 204°C (-325 bis 400°F).

Zum Bestellen eines Ventils der Serien UG oder UW mit einer PTFE-
Sekundärpackung die Kennung -TF an die Ventil-Bestellnummer 
anhängen.

Beispiele:  SS-4UW-TF  
SS-4UW-TF-6C

Um eine Erhöhung des Drehmoments oder des  Steuerdrucks 
zu vermeiden, müssen Sie sichergehen, dass die Temperatur 
an der äußeren Oberfläche des oberen Ventilhalses unter dem 
Packungsstutzen über -40°C (-40°F) liegt.

UG- und UK-Serie Polyimid-Spindelspitzen
■	Bieten Weichsitzabsperrung für Temperaturen bis 204°C (400°F) 

oder wenn PCTFE nicht mit dem Systemfluid kompatibel ist.

■	Bei Ventilen der Serien BG und BK mit Handbetätigung oder 
pneumatischen Steuerköpfen erhältlich.

■	Druckrate entspricht Standardventil.

Zum Bestellen, der Ventilbestellnummer -VP hinzufügen.

Beispiel:  SS-4UG-VP

■	Nicht mit der verschweißten UW-Option erhältlich.

Faltenbalg aus Alloy 600 für Serien 4U, 6U und 8U
Zum Bestellen, der Ventilbestellnummer -IN hinzufügen.

Beispiele:  SS-4UW-IN  
SS-4UW-IN-6C

■	Nicht verfügbar mit der HT Hochtemperatur-Option.

Pneumatische Steuerkopf-Mikroschalter 
■	 Signalisieren die OFFENE oder  

GESCHLOSSENE Position  
des Ventils an Schalttafel  
oder Prozesssteuerung

■	 Mit einpoligem Wechselschalter

■	 Erfüllen NEMA-Norm für  
Gehäuse vom Typ 1 und 3 

■	 Mit Montagebügel aus  
Edelstahl 316

■	 Sind bei Ventilen der Serien 4U, 
6U und 8U mit pneumatischen 
Steuerköpfen der Serie 6 
vormontiert  
oder als Nachtrüstsatz erhältlich.

Werkseitig montierte Microschalter
Zum Bestellen eines Ventils mit Microschalter,  
der Ventilbestellnummer M hinzufügen.

Beispiel: SS-4UW-6CM

 SS-12UG-TW-8CM➀

➀  Bei Schaltern mit Betätigungselementen der Serie 8 ist eine Montage 
erforderlich.

Nachrüstsätze für Microschalter
Zum Bestellen eines Nachrüstsatzes die Bestellnummer  
MS-6CMK-U verwenden.

Schnüffelrohr am Ventilhals
Schnüffelrohre am Ventilhals sind 25,4 mm 
(1 Zoll) lang, 6,4 mm (1/4 Zoll) Außendurch-
messer, sie ermöglichen die Überwachung  
der Faltenbalgdichtheit.

■	 Bei Serien 4U, 6U und 8U 
ist das Schnüffelrohr an der 
Ventilhalsmutter geschweißt

■	 Bei Serie 12U ist das Schnüffelrohr in der Ventilhalsmutter mit 
1/8 Zoll NPT-Innengewinde geschraubt. Schnüffelrohr nicht im 
Lieferumfang enthalten.

Zum Bestellen fügen Sie, -T1 für ein Schnüffelrohr oder -T2 für zwei 
Schnüffelrohre am Ventil, an die Ventilbestellnummer

Beispiele:  SS-4UW-T1  
SS-12UW-TW-T2

Optionen und Zubehör

Faltenbalg-Ventilblöcke  
mit 3 Ventilen
Beim 3-Fach Ventiblock von Swagelok 
für Systeme mit schwierigen Fluid-
eindämmungsanforderungen 
kommen Faltenbalgventile der 
Serie B oder U zum Einsatz. 

Weitere Informationen sind 
im Swagelok Katalog Faltenbalg-
gedichtete Ventilblöcke mit 3 Ventilen—Serie V3, MS-02-07.

https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/de/ms-06-63.pdf
https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/en/ms-02-07-scs.pdf
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  WARNUNG 
Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen 
Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok 
Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die 
anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder 
Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Wartungssätze
Für Ventile der Serien UG, URG und UK sind Ersatzteilsätze für 
Spindelspitze/Spindeleinsatz, Faltenbalg und Dichtungen erhältlich. 
Siehe Swagelok Katalog Wartungssätze für Faltenbalgventile 
Wartungssätze, MS-02-66DE.

Sauerstoffanwendung
Weitere Informationen über das Gefahrenpotential und die Risiken 
von Sauerstoff angereicherten Systemen finden Sie im technischen 
Bericht Swagelok Sicherheit von Sauerstoffsystemen, MS-06-13DE.

Sichere Produktauswahl

Bei der Auswahl von Produkten muss das gesamte 
Systemdesign berücksichtigt werden, um eine sichere, 
störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner 
und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, 
entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie 
für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die 
Wartung verantwortlich.

Garantieinformationen
Swagelok Produkte fallen unter die eingeschränkte, lebenslange 
Swagelok Garantie. Eine Kopie erhalten Sie auf der Website 
swagelok.de oder von Ihrem autorisierten Swagelok-Vertreter.

Swagelok, VCR—TM Swagelok Company
Grafoil—TM GrafTech International Holdings, Inc.
© 2007–2024 Swagelok Company
MS-01-38DE, RevP, Juni 2024
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